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1. Installatie 
Download eerst de setup. Deze moet worden uitgevoerd met admin privileges. Indien je 

gebruikmaakt van WIndows 8 of 8.1 dan moet de setup daarnaast ook in de compatibiliteitsmodus 

Windows 7 uitgevoerd worden. 

Klik vervolgens op Stuwplan5000. 

Het is momenteel alleen mogelijk om te downloaden/installeren via het internet. 

Selecteer het schip dat je wil installeren. Staat die er niet tussen? Neem dan contact op. 

Ga akkoord met de voorwaarden.  

De setup begint nu met het downloaden van alle benodigde bestanden. Een schone installatie op een 

nieuwe computer neemt aanvankelijk zo rond de 300MB aan schijfruimte in beslag. Het kan in 

sommige gevallen gebeuren dat de setup stopt voordat die klaar is. Als de voortgangsbalk al een 

halve minuut stilstaat, vaak gebeurt dit bij een slechte internetverbinding, dan is ‘ie ermee 

opgehouden. Klik in dat geval op annuleren en begin opnieuw. 

Wanneer de setup klaar is heb je de mogelijkheid om Stuwplan5000 meteen op te starten vanuit de 

setup. Je kan ook de setup afsluiten zonder Stuwplan5000 meteen te starten. Het kan raadzaam zijn 

om meteen na het installeren Stuwplan5000 wel even op te starten. 

Stuwplan5000 werkt alleen op Windows en wordt altijd geïnstalleerd in de map “C:\Stuwplan”. 
Verander dit vooral NIET zelf. Als je Stuwplan5000 zelf handmatig ergens anders neerzet, dan werkt 
de software niet meer. Ook werkt Stuwplan5000 niet als je probeert om te kopiëren-plakken van de 
ene computer naar de andere zónder de setup te gebruiken. 
 

1.1. Na het installeren 
Bij het opstarten na het installeren/updaten kunnen er wel eens kleine dingetjes fout gaan. Er kan 

bijvoorbeeld ergens iets verkeerd ingevoerd zijn of ergens iets ontbreken. Meestal zijn dit soort 

opstartprobleempjes binnen een minuut op te lossen, mits je weet wat je moet doen. Het is echter 

raadzaam om even contact op te nemen, en het niet zelf te proberen. 
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2. Nieuwe reis 
Bij het opstarten van Stuwplan5000 staan er, met een schone installatie, geen reizen in het 

programma en staat er dus ook geen reis open. Het eerste wat er dus gedaan moet worden, is een 

nieuwe reis aanmaken. Selecteer in de menubalk “Bestand”, helemaal links, en vervolgens “Nieuwe 

Reis…”. 

 

LET OP! Wanneer er géén nieuwe reis wordt aangemaakt, wordt er niks opgeslagen! Onder andere 
reisgegevens, toegevoegde lading, en de gemaakte planning gaan dan verloren! 
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2.1. Nieuwe reis aanmaken, reiscode 
Bij het aanmaken van een nieuwe reis moet er een reiscode worden ingevoerd. Hier zitten de 

volgende beperkingen aan: 

- De reiscode moet uniek zijn. 

- De reiscode mag maximal 17 karakters bevatten. 

- De reiscode mag niet bestaan uit deze special karakters \ / | : “ ? < > * 

Verder heb je als gebruiker volledige vrijheid wat betreft het bedenken van reiscodes. 

 

 LET OP! Het gebruiken van speciale karakters en andere schriften (bijv. Cyrillisch, Chinees, enz.) 
wordt afgeraden. Stuwplan5000 geeft geen waarschuwing wanneer dit fout gaat. Het lijkt in eerste 
instantie goed te gaan, maar wanneer je vervolgens de software afsluit, wordt er niks opgeslagen en 
ben je dus je reis/planning kwijt. 
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2.2. Nieuwe reis aanmaken, optioneel 
Verder is het nog mogelijk, optioneel, om een vertrek- en aankomst datum/tijd aan te geven en om, 

wederom optioneel, losterminals en/of werkelijke lading uit een vorige reis mee te nemen. Hiervoor 

moet de reis openstaan waaruit terminals moeten worden meegenomen. (Dus, je wil terminals uit 

reis A meenemen in reis B, dan moet je eerst reis A openen, vervolgens een nieuwe reis B maken, en 

dan is het mogelijk om de terminals uit reis A te selecteren.) 
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3. Lading toevoegen 
Er zijn verschillende manieren om lading toe te voegen in Stuwplan5000: 

- Handmatig lading invoeren. 

- Lading invoeren in spreadsheet. 

- Een laadlijst inlezen. 

- Lading inlezen uit een Excel bestand. 

Voorlopig worden hier alleen de twee meest gebruikte manieren behandeld: handmatig invoeren en 

laadlijsten inlezen. 

Het inlezen van Excel bestanden wordt in elk geval afgeraden. Laadlijsten in Excel worden niet 
volgens een bepaalde standard opgesteld, en verschillen dus van elkaar. Om een Excel laadlijst toch 
in Stuwplan5000 in te kunnen lezen, moet deze op een bepaalde manier opgesteld zijn. 
Consequentie is dat je doorgaans flink wat moet sleutelen om je Excel bestand in Stuwplan5000 te 
kunnen inlezen met het risico dat het alsnog fout gaat. 
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3.1. Handmatig lading invoeren 
Bij het handmatig invoeren hoef je gelukkig niet elke container één voor één toe te voegen, dit 

gebeurt in Stuwplan5000 per partij. De informatie onder de tab “Algemeen” moet in elk geval 

ingevuld worden, de andere tabbladen (“ADN”, “Reefer”, en “Off-dimensions”) zijn optioneel. 

3.1.1. Handmatig lading invoeren, algemeen 

Geef aan hoeveel containers er in de partij zitten (minimal één, maximal 99). 

Geef het containertype aan. Zit het juiste containertype er niet tussen? Zie TODO hoe dit op te 

lossen. 

Geef aan wat het gewicht is van de containers in de partij, of dit het netto- of brutogewicht is, en of 

het wel/niet lege containers betreft. 

Geef aan wat de laad- en losterminal is. Vanzelfsprekend mogen deze niet hetzelfde zijn. Zit de juiste 

terminalcode er niet tussen? Zie TODO hoe dit op te lossen. 
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3.1.2. Handmatig lading invoeren, ADN 

Om ADN toe te voegen, klik op “Wijzig”. 

 

Er wordt vervolgens een scherm geopend waar je kan aangeven om welk soort ADN het gaat. Typ 

eerst linksboven het VN nummer in (inclusief eventuele nullen ervoor). Soms levert dit slechts één 

resultaat op, soms meerdere. Selecteer het juiste ADN goed en geef het ADN gewicht op, en klik 

vervolgens op akkoord. 
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De aangegeven ADN is nu toegevoegd. Het is mogelijk om meer dan één ADN goed per 

container/partij toe te voegen. Selecteer hiervoor een lege rij en volg vervolgens dezelfde stappen 

zoals zojuist beschreven. 

Het is ook mogelijk om ADN aan te passen of te overschrijven (goed opletten dus). Selecteer een 

regel mét ADN en klik op “Wijzig” en volg vervolgens dezelfde stappen zoals zojuist beschreven. 

Voor het verwijderen van een bepaald ADN goed, klik op de desbetreffende regel en klik daarna op 

de prullenbak meteen rechts van de”Wijzig” knop.  

 

LET OP! Eventueel ADN gewicht wordt NIET automatisch meegerekend bij het gewicht zoals 
opgegeven in het tabblad “Algemeen”. 
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3.1.3. Handmatig lading invoeren, reefers 

De temperaturen moeten in principe worden ingevuld in Celsius. 

Het is handig, met name met het printen, om aan te geven of de stekkerzijde aan de voorkant zit of 

aan de achterkant. 

Wanneer de reefergegevens binnen een partij verschillen, is het raadzaam om dit in eerste instantie 

over te slaan en dit na het invoeren per container handmatig in te stellen. Zie TODO voor verdere 

instructies. 
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3.1.4. Handmatig lading invoeren, off-dimensions 

Dit spreekt grotendeels voor zich, dus de bijbehorende afbeelding wordt achterwege gelaten. Vul de 

eventuele overhoogte, overlengte (voor), overlengte (achter), overbreedte (bakboord), en/of 

overbreedte (stuurboord) in. Dit moet in centimeters, moeten hele getallen zijn (geen komma’s dus), 

en kan geen negatieve waarde (-10 bijv.) zijn. 
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3.2. Lading invoeren in spreadsheet 
TODO 
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3.3. Laadlijst inlezen 
Bij het inlezen van laadlijsten zijn er verschillende opties. Houdt rekening met de bijbehorende 

operator, dan komt het doorgaans wel goed. Een andere operator selecteren dan waar de laadlijst 

vandaan komt, kan in sommige gevallen problemen veroorzaken. Denk dan aan een laadlijst die 

helemaal niet toegevoegd wordt, of slechts deels, of dat de gegevens (deels) niet kloppen. 

Het is mogelijk om meerdere, eventueel ook verschillende soorten, laadlijsten toe te voegen aan één 

reis. Dit doe je door alle desbetreffende laadlijsten één voor één toe te voegen. 

 

Meest voor de hand liggende dingen die fout zouden kunnen gaan bij het inlezen van laadlijsten: 
- Onbekende plaats- of terminalcode 
- Onbekend containertype 
- Onbekend VN nummer (ADN) 

 

LET OP! Het is mogelijk om dezelfde laadlijst meerdere keren in te laden in een reis. Alle containers 
komen dan twee keer in de reis te staan (of drie keer, of vier, enz.). Doorgaans is dit niet de 
bedoeling, dus let een klein beetje op met het inlezen van laadlijsten! 
 

LET OP! Het is niet mogelijk om bestanden in te lezen die automatisch containergegevens bijwerken. 
Bijvoorbeeld, je hebt eerst een laadlijst ingelezen met containers waarvan de containernummers 
ontbreken. Je kan vervolgens NIET een “Wijzig” laadlijst inlezen die alle containernummers 
automatisch aanpast. Als er in de oorspronkelijke laadlijst informatie ontbreekt, zal je dit helaas per 
container met de hand moeten aanpassen. 
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3.4. Lading inlezen uit Excel 
TODO 
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4. Planning maken 
Het maken van de planning is één van de belangrijkste dingen in Stuwplan5000. Het werken met 

Stuwplan5000 kent een aantal pluspunten ten opzichte van bijvoorbeeld het handmatig plannen 

(met pen en papier) of het gebruik van bijvoorbeeld een Excel document. Zo worden onder andere 

de stabiliteit en de diepgang telkens automatisch opnieuw berekend bij zelfs maar de kleinste 

wijziging. Elke wijziging, ongeacht hoe groot of klein, wordt automatisch opgeslagen. Als bijvoorbeeld 

de computer crasht en opnieuw opgestart moet worden, dan ben je in principe niks kwijt, 

ervanuitgaande dat de computer verder gewoon in orde is. Bij grote wijzigingen kan het wel 

raadzaam zijn om eerst een backup te maken. Waar het opslaan van wijzigingen automatisch gaat, is 

dit met backups niet zo. Een wijziging terugdraaien kan dus alleen maar als je van te voren zelf een 

backup hebt gemaakt. 

4.1. Vaarschema aanpassen 
Het is mogelijk om handmatig het vaarschema te wijzigen. Dit kan door op een willekeurige terminal 

te rechtsklikken en vervolgens op “Vaarschema...” of via de menubalk op “Wijzig” en daarna op 

“Vaarschema...”. Er opent dan een nieuw scherm. 

 

TIP! Verander het vaarschema liefst alleen vóór je begint met containers inplannen. 
 

LET OP! Zorg ervoor dat de terminals in de juiste volgorde staan. Het is niet logisch om een 
container eerst te lossen en daarna pas te laden. Stuwplan5000 detecteert dit NIET. Wanneer het 
vaarschema niet in orde is, kunnen er containers “verdwijnen”, ze zijn er dan nog wel maar je kan ze 
alleen niet meer zien. 
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LET OP! Als je toch het vaarschema verandert tijdens of na het plannen, zeker wanneer je de 
terminals in een andere volgorde zet, dan kan de planning flink in de war raken. Containers die 
eerder of juist later geladen of gelost worden kunnen dan voor flink wat ongein zorgen. Denk aan 
(andere) containers die opeens zwevend worden, of containers die (deels) over elkaar heen komen 
te staan. 
Wanneer een container ergens zweeft dan wordt dit doorgaans wel weergegeven, containers die 
over elkaar heen staan is iets wat Stuwplan5000 NIET detecteert. 
 

LET OP! Een terminal kan in principe maar één keer per reis voorkomen. Met behulp van een trucje 
is het wel mogelijk om dit te omzeilen, maar dit kan in sommige gevallen voor problemen zorgen. 
Dupliceer in het vaarschema de desbetreffende terminal, en dan krijg je “ABCDE” en “ABCDE#2”. 
 

4.2. Containers inplannen 
TODO 

4.3. Verzetters 
TODO 

LET OP! Een container kan in Stuwplan5000 maximaal één keer per reis worden verzet!  Als je een 
verzetter later in de reis nóg een keer probeert te verzetten, dan wordt het oorspronkelijk verzetten 
overschreven. 
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5. Werkelijke lading 
Het is mogelijk om ingeplande containers naar de werkelijke lading te zetten. Je hebt zo, in 

Stuwplan5000, een wat duidelijker overzicht van welke containers er daadwerkelijk aan boord zijn, 

en wat de eventuele afwijkingen zijn ten opzichte van de planning. Niet iedereen maakt hier gebruik 

van. Sommigen gebruiken hier liever ook de planning voor, die krijgt daardoor een soort dubbele 

functie. Je maakt eerst de planning zoals je het het liefst zou willen hebben. Als er tijdens het 

laden/lossen dingen afwijken, bijvoorbeeld containers die niet geladen worden of op een andere plek 

neergezet worden, dan pas je daar de planning op aan. Net wat je fijner vind werken. 

TODO 
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6. Zelf dingen wijzigen 
TOOD 

6.1. Terminalcodes 
Het zelf toevoegen van terminal(code)s is in principe niet mogelijk. Het aanpassen van de 

achterliggende bicscode kan je in principe ook niet zelf doen. Het aanpassen van de codes zoals ze 

o.a. in het vaarschema getoond worden, is wel mogelijk. 

LET OP! Het aanpassen van terminalcodes zorgt nog wel eens voor problemen. De kleuren werken 
dan soms niet goed meer en de achterliggende bicscode komt ook niet altijd meer overeen met de 
code zoals die in het vaarschema getoond wordt. 
Ook met het inlezen van laadlijsten waarin onbekende terminalcodes staan kan het wel eens 
misgaan. Wanneer Stuwplan5000 een nieuwe, onbekende code tegenkomt, wordt een 
waarschuwing getoond. Deze wordt vaak meteen weggeklikt en dan is de schade gedaan. 
 
Heb je toch terminalkleuren die het niet goed doen, neem dan bij voorkeur contact op. Het zoeken 
naar waar/waarom het foutgaat kan al lang duren als je veel verstand hebt van het programma, 
inclusief de werking ervan achter de schermen. Het zelf proberen op te lossen kost waarschijnlijk 
veel tijd en zal in dit geval de problemen eerder verergeren dan verbeteren. 
 

Er zijn verschillende manieren om terminalcodes aan te passen, afhankelijk van wat je precies wil 

doen.  

Wil je de laad- of losterminal van een bepaalde container of partij wijzigen? Dan is het beter om dit 

per container/partij te doen. Dit kan via de laadlijst die in het hoofdscherm staat (rechtsklik op de 

container of partij in de tabel -> “Wijzig...”), via de menubalk bovenin (“Lading” -> “Laadlijst...” 

helemaal onderin het menu), of door te rechtsklikken op een container die reeds in de planning staat 

en vervolgens op “Wijzig...” te klikken. Let op, dit zijn allemaal per-container en per-partij 

oplossingen, oftewel je kan telkens maar één container of één partij tegelijkertijd wijzigen. 

Daarnaast is het mogelijk om in de planning meerdere containers te selecteren, vervolgens te 

rechtsklikken, en dan “Andere Laadterminal...” of “Andere Losterminal...” te selecteren. 

Met de bovenstaande manieren pas je in essentie de terminal zelf niet aan, maar wordt de laad- 

en/of losterminal veranderd. Hieronder wordt beschreven hoe je de terminalcode zélf aanpast. 

Ga naar de menubalk bovenin, onder “Wijzig” -> “Terminals...”, selecteer de desbetreffende terminal 

aan de rechterkant van het scherm en klik op de “Wijzig” knop. In het scherm dat nu opent, typ de 

nieuwe code in bij “Uw eigen code” en klik op “Akkoord”. De terminalcode is nu gewijzigd in de 

terminaltabel, maar (nog) NIET in het vaarschema. Sluit het terminalscherm en ververs het 

hoofdscherm (bijvoorbeeld F1, F2, of F5 om schip, bak, of koppelverband te tonen), en dan wordt de 

nieuwe code correct in het vaarschema getoond. 

Alternatieve methode is om op de desbetreffende terminal, waarvan je de code wil aanpassen, te 

rechtsklikken in het vaarschema en vervolgens op “Wijzig Kode...” te klikken. Typ de nieuwe code in 

en klik op “Akkoord”.  
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LET OP! De achterliggende bicscode wordt hiermee niet veranderd! Dit is dus geen manier om de 
TERMINAL te wijzigen, je wijzigt hiermee alleen de CODE DIE WORDT WEERGEGEVEN. “Wijzig 
Kode...” is dus niet hetzelfde als “Wijzig Terminal...”! 
 

6.2. Terminalkleuren 
Er zijn twee manieren om terminalkleuren te wijzigen. Via de terminaltabel, toegankelijk via de 

menubalk bovenin onder het kopje “Wijzig” en vervolgens “Terminals...”. Klik daarna op de 

desbetreffende terminal aan de rechterkant van het scherm en klik op de “Wijzig” knop. In het 

scherm dat vervolgens opent, kan je de kleuren aanpassen. 

De tweede manier is iets rechtstreekser. Rechtsklik op de terminal in het vaarschema, waarvan je de 

kleur wil aanpassen, en klik vervolgens op “Wijzig Kleur...” , idem met “Wijzig Tweede Kleur...” en 

“Wijzig Tekstkleur...”. 

6.3. Containertypes 
Er zijn twee manieren om containertypes te wijzigen. Via de containertypetabel, toegankelijk via de 

menubalk bovenin onder het kopje “Wijzig” en vervolgens “Containertypes...”. Klik daarna op het 

desbetreffende containertype  en klik op de “Wijzig” knop. In het scherm dat vervolgens opent, kan 

je het containertype aanpassen. Alternatief is om op de “Nieuw” knop te klikken, dan kan je zelf een 

nieuw containertype toevoegen. Hierin zijn de lengte/breedte/hoogte in centimeters en is het (tarra) 

gewicht in kilogram. 

Met de tweede manier pas je niet het containertype zélf aan, maar wijzig je het containertype van 

een bepaalde container of partij. Volg hiervoor de instructies zoals zojuist beschreven voor het 

wijzigen van laad-/losterminals per container of partij. 

6.4. NAW gegevens 
TODO 

6.5. Voorkeuren, print instellingen, en email instellingen 
TODO 

6.6. Casco aanpassen 
Het zelf aanpassen van schip of bak is in principe niet mogelijk. Het gaat hierbij om o.a. naam, ENI, 

stabiliteitsgegevens, indeling (vakken in de lengte/breedte), en eventueel de meetbrief, 

carenewaarden, en Sygo-koppeling. Het is wel mogelijk om een aantal trim instellingen zelf in te 

stellen. 

7.6.1. Trim instellingen aanpassen 

Het aanpassen van de trim instellingen heeft gevolgen voor het scheepje linksonderin het 

hoofdscherm. Bij onjuiste waarden kan het scheepje vreemd gedrag vertonen. 

LET OP! De trim instellingen en het bijbehorende “scheepje” zijn slechts hele basale, algemene 
oplossingen. De achterliggende berekeningen leveren een stuk minder detail op dan die van de 
carenewaarden. Voor een specifiekere, op het casco toegespitste oplossing is het beter om gebruik 
te maken van de carenewaarden. 
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7. BICS melding 
Voor het doen van de BICS melding klik je eerst op de knop “Aanmelden...”, dit opent vervolgens een 

nieuw scherm. 

 

TIP! Het is niet heel voor de hand liggend, maar het is mogelijk om een BICS melding te doen zonder 
containers ingepland te hebben. Met andere woorden, met een leeg schip varen. 
 

LET OP! Indien je met een koppelverband vaart en de BICS melding wil doen vanuit Stuwplan5000, is 
het van belang om rekening te houden met het volgende. De gegevens/planning van het casco, of 
de cascos, die op het scherm staan, worden doorgegeven aan de BICS software. Dat wil zeggen, vaar 
je met een schip+bak maar staat alleen het schip op het scherm tijdens het melden, dan wordt 
alleen de planning van het schip doorgegeven, en niet die van de bak. (Andersom, als alleen de bak 
op het scherm staat, dan wordt alleen de planning van de bak doorgegeven en die van het schip 
niet.) 
Zorg er dus voor dat zowel schip als bak op het scherm staan! 
Vaar je met een koppelverband bestaande uit een schip en twee bakken? Dan kan je schip+bak 1 op 
het scherm tonen en de BICS melding doen, bak 2 wordt dan echter niet meegenomen. Als je 
meteen daarna bak 2 op het scherm toont en vervolgens ook daarvoor de BICS melding doet, dan 
krijg je in de BICS software twee aparte reizen. Niet heel handig, maar het is op de korte termijn 
even niet anders. 
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In het BICS melding scherm moeten een aantal dingen zelf worden ingevuld, voordat je daadwerkelijk 

kan melden. De vanzelfsprekende zaken worden hier niet beschreven. 

Poort: dit is een technisch dingetje. Doorgaans kan je deze op nul laten staan, maar in sommige 

gevallen moet je hiervan afwijken. Dit heeft te maken met de poort waar de BICS software op draait. 

Om hier zelf achter te komen, start BICS op (meestal staat er een snelkoppeling op het bureaublad). 

De internetbrowser wordt dan opgestart en het BICS inlogscherm getoond. In de adresbalk bovenin 

de webbrowser staat dan doorgaans iets wat lijkt op “localhost” of “http://localhost”, in dat geval 

kan de poort op nul blijven staan. Staat er echter nog een getal achter, “localhost:81”, 

“http://localhost:81” (dit kan ook een ander getal dan 81 zijn), dan moet je de poort instellen op dat 

getal. Dus in dit voorbeeld zou de poort op 81 moeten staan in plaats van nul. 

Van/Naar spreekt grotendeels voor zich. Je kan hier aangeven welk deel van de reis er gemeld moet 

worden. Dit kan de gehele reis zijn, of slechts een deel ervan. Let wel op dat de “Van” terminal 

eerder in het vaarschema staat dan de “Naar” terminal. 

De gegevens betreffende diepgang, lengte, breedte, en hoogte worden zoveel mogelijk automatisch 

ingevuld, maar het kan gebeuren dat deze niet kloppen. Controleer dat dus en ga er niet blind vanuit 

dat ze juist zijn. In het geval van koppelverbanden gelden deze gegevens voor het gehele 

koppelverband. Je geeft hier dus de totale lengte en breedte op van het koppelverband, en het is 

voor de hand liggend om de grootste hoogte en de grootste diepgang te nemen. Deze moeten allen 

in hele centimeters worden ingevuld, geen kommagetallen of negatieve waarden dus. 

Dan zijn er nog een paar checkboxen. De eerste, “Nieuwe Reis voor BICS” doet hoe dan ook altijd 

hetzelfde, het heeft dus weinig zin om deze niet aan te vinken. Het “Controleren importbestand” is 

iets wat je doorgaans niet (zelf) nodig hebt, dit is iets wat soms handig kan zijn bij het opsporen van 

eventuele fouten, maar is voor de meeste mensen net iets te technisch om er zelf wat aan te 

hebben, en je kunt dit dus het beste laten zoals het is: niet aangevinkt. 

Noot: in nieuwere versies is de optie “Controleren importbestand” verwijderd. 
 

Dan zijn er nog de checkboxen “Automatisch aanmelden” en “BICS opstarten”, hier maak je een 

keuze ofwel voor de ene, ofwel voor de ander. Ze kunnen niet allebei aangevinkt zijn en kunnen ook 

niet allebei NIET aangevinkt zijn. Er is er dus altijd één van de twee die is aangevinkt. 

Noot: in nieuwere versies is de optie “Automatisch aanmelden” uitgeschakeld. 
 

In het geval van “BICS opstarten”, wordt de BICS software geopend in de internetbrowser, dan moet 

je inloggen, en staat doorgaans binnen maximaal één minuut een nieuwe reis in de BICS software. Je 

kan deze eventueel nog handmatig aanpassen binnen de BICS software. Wanneer alles verder naar 

tevredenheid is, moet je de nog even op de aanmeldknop klikken, hiermee worden de gegevens 

daadwerkelijk naar de autoriteiten gestuurd. 

Wanneer je “Automatisch aanmelden” hebt aangevinkt, dan wordt de BICS software niet opgestart 

en hoef je ook niet zelf op de aanmeldknop te klikken in de BICS software, dit wordt dan automatisch 

gedaan. 
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LET OP! Het betreft hier een koppeling tussen twee verschillende programmas: Stuwplan5000 en 
BICS. Daar kan zo nu en dan wel eens wat in fout gaan. 
De meest voorkomende foutmeldingen: 

- Onjuiste of ontbrekende plaats-/terminalcode 
- Onjuiste ADN gegevens (bijvoorbeeld VN nummer komt niet overeen met de klasse) 
- Stuwlocaties kloppen niet (dan staan er waarschijnlijk ergens containers over elkaar heen) 
- Verkeerspostcode klopt niet 
- Onjuist of ontbrekend containertype 
- Diepgang/lengte/breedte/hoogte klopt niet, bijvoorbeeld kommagetallen of negatieve 

getallen 
 

TIP! De BICS melding wordt altijd gedaan op basis van de huidig openstaande reis. 
 

TIP! De BICS melding wordt altijd gedaan op basis van de planning. Het is momenteel niet mogelijk 
om te melden vanuit de werkelijke lading. 
 

TIP! Het is mogelijk om het melden van een reis op te splitsen in meerdere meldingen. Bijvoorbeeld 
eerst meld je van terminal 1 naar terminal 2 in het vaarschema. Even later meld je vanaf terminal 2 
naar terminal 3, van 3 naar 4, enz. 
Het maakt hierbij overigens niet uit welke terminal er momenteel is geselecteerd in het vaarschema. 
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8. Printen, emailen, PDF 
TODO 
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9. Backups maken 
Er zijn twee manieren om backups te maken. Het is mogelijk om vanuit Stuwplan5000 zelf een 

backup (herstelpunt) te maken, en het is mogelijk om dit buiten Stuwplan5000 om te doen. 

9.1. Herstelpunt maken vanuit Stuwplan5000 
TODO 

9.2. Backup maken buiten Stuwplan5000 om 
Om een backup te maken buiten Stuwplan5000 om, is het verstandig om de software eerst af te 

sluiten. Ga vervolgens naar de map “C:\Stuwplan\Data\Reizen” , hier staan per reis twee bestanden 

in: [reiscode].adn en [reiscode].voy. Kopieer deze twee bestanden en zet de kopiën ergens anders 

neer, bijvoorbeeld elders op de harde schijf, een usb-stick, enz. Je hebt nu een backup van de 

desbetreffende reis. 

LET OP! Handmatig backups maken vereist enige handigheid in het werken met computers. Dit 
werkt buiten Stuwplan5000 om en is dus voor eigen verantwoordelijkheid. In het ergste geval 
kunnen er bijvoorbeeld dingen niet meer werken of gegevens verloren gaan. 
 

TIP! BIj het handmatig maken van een volledige backup van alle reizen kan je in sommige gevallen 
best wat schijfruimte nodig hebben. Gebruik je Stuwplan5000 bijvoorbeeld 5 jaar lang op dezelfde 
computer en doe je elke week één reis dan kan je al gauw aan rond de 15GB benodigde 
(backup)schijfruimte zitten. 
 

TIP! Het handmatig maken van backups buiten Stuwplan5000 om maakt het in zekere zin wat 
makkelijker om de backups te kopiëren naar bijvoorbeeld een usb-stick of een andere computer. 
Aan een backup die op dezelfde computer bewaard wordt heb je niet zoveel als de computer crasht. 
Het is overigens ook mogelijk om herstelpunten over te zetten naar bijvoorbeeld een usb-stick of 
een andere computer. 
 

9.3. Herstelpunt terugzetten vanuit Stuwplan5000 
TODO 

9.4. Backup terugzetten buiten Stuwplan5000 om 
TODO 
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